GCv 4060

Kiihl-Gefrier-Kombination
ProfiLine

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 01.07.2022

Smart
Frost

Brutto-/Nutzinhalt

Kihlteil 254/2401
Gefrierteil 107/105 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 597/665/2003
InnenmaBe in mm (B/T/H)

Kihlteil 440/441/1105
Gefrierteil 433/433/597
Energieverbrauch in 365 Tagen 529 kWh
Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 52 dB(A)
Anschlusswert 15A
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich

Kihlteil +1°Cbis +15°C
Gefrierteil -14 °C bis -28 °C
Gehdusematerial/Farbe Edelstahl/Edelstahl
Tiirmaterial Edelstahl

Material Innenbehélter

Kunststoff weiB

Art der Steuerung

Elektronische Steuerung

Temperaturanzeige

auBen digital/auBen digital

Alarm bei Stérung

optisch und akustisch

Verstellbare Ablageflachen 3
Anzahl Korbe 3
Ablageflachen Gefrierteil 3
Belastharkeit Ablageflachen 45kg
Schloss vorhanden
Tiire selbstschlieBend Ja
Tiiranschlag rechts wechselbar
Isolierung 70 mm
Brutto-/Nettogewicht 87/81kg
EAN-N. 9005382196595
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